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fusionTrack 500 
 

 실시간 고속 335Hz 및 낮은 지연 시간 4ms 

최대 2m에서 90μm RMS의 고정밀도 

데이터와 전력을 모두 지원하는 이더넷 연결(PoE+)  

이미지 및 데이터에 대한 완전한 액세스를 제공하는 개방형 시스템  

액티브 및 패시브 마커 동시 추적 지원 

fusionTrack 500은 실시간 비디오 스트림에서 반사 구체, 디스크 및 IR-LED를 

감지하고 추적하도록 특별히 설계된 패시브 및 액티브 실시간 광학 포즈 추적 

시스템입니다. fusionTrack은 반사 및/또는 액티브 기준점(IR-LED)을 동시에 

관찰하는 두 대의 카메라로 구성되며, 삼각 측량법을 사용하여 독보적인 정밀도와 

비할 데 없는 비보간 측정 속도 335Hz로 위치를 계산합니다. 여러 기준점이 

마커에 부착되면 시스템은 6자유도(x, y, z, α, β, γ)로 해당 포즈(위치 및 방향)를 

결정할 수 있습니다. 

fusionTrack SDK를 사용하면 원시 이미지, 기준점(반사 구체 및 디스크/IR-LED)의 

개별 3D 위치, 마커의 포즈에 이르기까지 다양한 처리 단계에서 데이터에 

실시간으로 액세스할 수 있습니다. SDK는 다단계 오류 검사 기능도 제공합니다. 

기준점 가려짐 수준, 스테레오 디캘리브레이션, 마커 등록 오류 등 모든 처리 

단계에서 오류 정보에 실시간으로 액세스할 수 있습니다. 

fusionTrack은 요구 사항(예: 정밀도 수준, 획득 속도, 작업 볼륨, 확장 기능)에 

맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한, 이 시스템은 의료 분야에서 널리 사용되는 

기존의 패시브 이미지 유도 수술 도구와 호환됩니다. 독보적인 측정 속도, 정확도, 

지연 시간을 갖춘 fusionTrack 500은 로봇 응용 분야에 이상적입니다. 

 

 
 

 

액티브 마커 

 

 

패시브 마커 

회사 소개  2004년부터 시작된 광학 측정 솔루션의 선두주자. 

Atracsys는 ISO 13485 의료 품질 시스템에 따라 임베디드 애플리케이션용 실시간 이미지 처리 시스템과 광학 계측 시스템을 설계, 개발, 인증 및 산업화합니다. Atracsys는 

서브밀리미터 수준의 정밀도로 수술 기구를 가이드하여 전 세계 의료 서비스 발전에 지속적으로 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다. 

 

atracsys 

Route du Verney 20B 

CH-1070 Puidoux 

웹 www.atracsys.com 

이메일 atracsys-info@smith-nephew.com 
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장점 
 

하드웨어 

실시간, 고속(335Hz), 낮은 지연 시간(4ms) - 고성능으로 이전에는 상상할 수 

없었던 애플리케이션을 구현합니다. 특히 로봇 애플리케이션은 실시간 측정의 

이점을 활용할 수 있습니다. 고정밀도(최대 2m 거리에서 90μm RMS) - 

fusionTrack은 예열 후 최대의 정밀도를 제공합니다. 

다단계 결함 확인 - 이 기능은 기준점 폐색, 스테레오 좌우 매치, 스테레오 

디캘리브레이션, 마커 등록 오류 등 여러 수준의 오류 정보에 대한 실시간 

액세스를 제공합니다. 

 스위스산 품질 보증 - fusionTrack은 ISO 13485에 따라 스위스의 Atracsys에서 

설계, 엔지니어링, 제조, 검증까지 전 과정이 수행되었습니다. Atracsys 추적 

시스템은 10년 이상 까다로운 수술 및 산업용 응용 분야에 폭넓게 적용되어 그 

성능을 입증해왔습니다. 

높은 수준의 맞춤화 - 당사의 기술은 고객의 요구 사항(예: 정밀도 수준, 포착 

속도, 작업 볼륨, 확장 기능)에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. fusionTrack은 의료 

분야에서 널리 사용되는 기존의 영상 유도 수술 도구와 호환됩니다. 

패시브 및 액티브 마커 
 

기술 사양 

Atracsys는 최고급 소재를 사용하여 설계 및 제조된 다양한 패시브 및 액티브 

마커를 제공합니다. 

뛰어난 제조 기술로 기기, 프로브 또는 도구의 더 높은 팁 정밀도를 보장합니다. 

다수의 고정 지점, 클램프 및 기타 액세서리를 사용하여 특정 도구나 기기에 

마커를 쉽게 고정할 수 있습니다. 

마커의 기하학적 구조는 제공된 SDK에 사전 통합되어 있어 사용을 위해 별도의 

설정이 필요하지 않습니다. 

1. 패시브 기술 

Tindax - 일회용 반사 구체를 사용하는 마커: 고유한 기하학적 구조를 가진 5가지 

종류의 고품질 티타늄 마커. 

Navex - 일회용 반사 디스크가 적용된 특허 기술: 고유한 기하학적 구조의 

고품질 탄소 섬유 마커 5종 및 포인터 1개. 

2. 액티브 기술 

고압 멸균 가능한 액티브 무선 마커는 고객의 구체적 요구에 맞춰 맞춤 제작할 

수 있습니다. 

개발 목적을 위해 고압 멸균이 불가능한 무선 액티브 마커도 제공합니다. 예를 

들어, 개발 키트를 사용하면 귀사의 요구 사항에 완벽하게 부합하는 맞춤형 무선 

액티브 마커를 제작할 수 있습니다. 

 
 

하이브리드 추적 반사형 구체/디스크 

액티브(유선 및 무선) 

획득 병렬 방식(모든 기준점을 동시에 처리) 

해상도 2.2Mp 

최대 동시 마커 수(1) 사실상 무제한 

마커당 최대 기준점 수 5 

인터페이스 기가비트 이더넷 1000BASE-T(IEEE 802.3ab)  

일반 확장 포트 트리거 입력/출력, 타임스탬프 획득, 

다수의 기기 동기화 

SDK C(DLL) 

운영 체제 Windows/Linux 

장착 방식 M4 나사 4개 + 삼각대 1/4-20 UNC 

전원 요구 사항 이더넷 전원 공급(PoE+ IEEE 

802.3at-2009 Type 2): 48V 0.6A 25.5W 

작동 온도 15~30°C 

충격 센서 충격 센서 및 RTC 모니터링 

기기가 연결되지 않은 경우에도 

레이저 2개의 장치 위치 지정용 레이저 

승인 전기 안전 

IEC 60601-1 제3.1판(2012-08-20) 

전자기 적합성 

IEC 60601-1-2 제4.0판(2014) 

CB 인증서 제공됨 

하드웨어 요구 사항 최소 호스트 PC 사양: 

Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz  

4GB DDR3 램 

50MB(Windows) 또는 30MB(Unix/Linux)의 디스크 공간  

Windows 8.1(32비트 및 64비트 지원) 

Linux(32비트 및 64비트 지원), gcc 5.4 또는 clang 3.8 
  

모델 사양 
  

 

 fusionTrack 500 

크기 528mm x 80mm x 88mm 

중량 2.3kg 

정확도 (2) 최대 2m에서 0.08mm RMS 

최대 2.4m에서 0.11mm RMS 

최대 2.8m에서 0.15mm RMS 

최대 2m에서 0.17mm(95% 신뢰 구간) 

최대 2.4m에서 0.22mm(95% 신뢰 구간) 

최대 2.8m에서 0.30mm(95% 신뢰 구간) 

추적 볼륨 700mm부터 시작 

측정 속도 335Hz (3) 

지연 시간 ~4ms (4) 

(1) 4개의 마커(기준점 4개)를 사용하여 최고 속도로 테스트했습니다. 

(2) 20°C 환경에서 측정 볼륨 전체에 걸쳐 2,000개 이상의 지점에서 단일 기준점을 이동시키며 측정한 결과를 기반으로 합니다. 

(3) 비보간 

(4) 3ms 이미지 획득 + ~1ms 처리 시간 및 데이터 전송. 

 작업 볼륨 

Atracsys는 지속적인 개선을 위해 사전 통지 없이 정보 또는 사양을 변경할 수 있습니다. 


